LOGGLERL - MOBILE BUROEINHEITEN

8 X 3M | LIEFERUNG IN 4 TEILEN

1T 1T 1T I ! I 1T I ! I 1T 1 .Q\ ® ®
(A0
S P E Z I FI K AT I O N E N ENTLADEN MIT DEM GABELSTAPLER
Tragkraft: 1,5 2 Tonnen
Gabelbreite mindestens 1,2 m
WAN DE: TU R: I | Nicht mit einem Hubwagen entladen!
e Aluminiumrahmen, grau lackiert e Aluminium, grau lackiert
e 63 mm dick e Sicherheitsglas (STADIP 33/2), mit
PVC-Glasleisten befestigt
UNTERKANTE DER WAND: ¢ Ausgestattet mit einem Zylinderschloss H H
e Doppellagige Paneele (Europrofilzylinder) mit 3 Schltsseln
e 12 mm dick e Lichte Durchgangsbreite der Tir: ?ngT";';;EUNN)SEREs Lkws
¢ Paneele mit Melaminbeschichtung Breite 825 mm x H6he 2100 mm L18XB26mMxH41m
in den Farben WeiB oder Grau e Drehrichtung und Position der Tiir frei . D .
. Bitte priifen Sie, ob unser LKW bis zum
wahlbar C Standort vorfahren kann, damit die
OBERKANTE DER WAND: Einheit(en) mit dem Gabelstapler
e 4 mm dickes Glas in PVC- entladen werden kénnen
Glasleisten oder ein geschlossenes ~ SOCKEL: 1400 mm x 800 mm 1200 mm x 450 mm
Paneel mit einer Dicke von 18 e Aus verzinktem Stahl, gegen Rost ‘.'
mm und Melaminbeschichtung und Korrosion geschitzt -
e Melamin-Bodenplatten, 18 mm dick
DECKE: ¢ Sockelhohe: 135 mm 7950 mm (Innenmaf 7820 mm)
e WeiBe Melaminplatte e Bodenbelastbarkeit bis zu 250 kg/m?2 1990 mm ~‘L 1990 mm ~i4 1990 mm ‘i‘ 1990 mm ENTLADEN DES LKWS VON DER SEITE
e 12 mm dick [ i T i I = I 5] Die Einheiten kénnen nur von der Seite
T des LKWs entladen werden
element 1 element 2 element 3 element 4 3
OPTION E N + 600kg + 470kg + 470kg + 600kg g
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GLAS: DAMMUNG: ] g ] ] g
o Doppelverglasung (4/10/4 mm) oder e 30 mm dicke Steinwolle (65 kg/m3) £ £ £ £ S OBERPRUFEN SIE DIE
Sicherheitsglas (STADIP 33/2) in Wanden und an der Decke = = T = £ DURCHFAHRTSHOHE
9 Schiebe-/Kippfenster e Zusatzoption: a é B é é o TE’ Mindestdurchfahrtshohe fir
(B 400 mm x H 300 mm) Deckenverkleidung iber der Dammung U= U= U= L= S Gabelstapler:H26 mxB 34 m
mit 12 mm starken Melaminplatten & Bitte informieren Sie uns, falls Ihr
ELEKTROAUSSTATTUNG g Durchgang schmaler und/oder
1 Lichtschalter ZUSATZLICHE ELEKTRIK: L bkl
e 1 Steckdose (WCD) @ Steckdosenleiste (Aufputz) i . I I I . Unsere Gerdte sind nicht fiir den
. _ = AuBenbereich geeignet und
e 1 Sicherungskasten 220 V 3x W.CD + 3 x RI45-Gehause freie Durchfahrtshéhe ausschlielich fur den Einsatzin
e 1 LED-Leuchte 9 Nur Einbau-Steckdose 825 x 2100 mm Innenréumen konzipiert.
pro Element © Abluftventilator 80 m3/Stunde

€@ Konvektorheizung 1000 W
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«—— Gesamthohe 2410 mm ———f

+‘—J¢Paneele 1040 mm*‘
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Sockel . 600 mm
Aussparung fir
135 mm Gabelstaplerzinken Achsabstand der
Aussparung

300 x 60 mm




